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BRANDSCHUTZMATRIX 
„ROMA“ 

Sandwichpaneele mit einer  

Kernschicht aus Mineralwolle

Typ „FD“, „FP“, „FV“ und „AFP“



www.profiltec-bausysteme.deSeite: 2/3 Stand: 10/24

ROMA Brandschutzmatrix

Paneel Brandver- 
halten* Zulassung Z-19.52-2187 VKF Klassifizie-

rungsbericht

FM  
Appro-

val*

Stärke ab Deck-
schale A2-s1, d0 EI 30 EI 60 EI 90 (Schweiz) (EU) 4880

Vertikal:

FP 060 0,6/0,5 √ - - - EI 30 mit 4 m EI 45 mit 4 m √

FP 080 0,6/0,5 √ - - - EI 90 mit 4 m EI 90 mit 4 m √

FP 100 0,6/0,6 √ 4 m 4 m 3 m EI 120 mit 4 m EI 120 mit 4 m √

FP 120 0,6/0,6 √ 6 m 6 m 5 m EI 90 mit 5 m EI 90 mit 5 m √

FV 120 0,6/0,6 √ 5 m 5 m 5 m EI 90 mit 5 m EI 90 mit 5 m √

Horizontal:

FP 120 0,6/0,6 √ 6 m 6 m 6 m EI 90 mit 7m EI 90 mit 7 m √

FV 100 0,6/0,6 √ - - -   in Bear- 
beitung EI 60 mit 5 m √

FV 120 0,6/0,6 √ in Bearbeitung EI 120 mit 5 m √

Dach: REI 30 REI 60 REI 90

FD 142 0,6/0,6 √ 4 m 4 m 3 m REI 90 mit 2 m REI 90 mit 3 m √

FP eco,  
FV eco,  
FD eco  
(alle Stärken)

alle √ - - - - - √

AFP, AFP eco  
(alle Stärken) alle √ - - - - - -

*unabhängig von den Paneelstärken bzw. Deckschichten
   Bemerkung: Längsfugenausbildung gem. Prüf- bzw. Klassifizierungsbericht beachten. 
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Vertriebsbüro Nord

Profiltec Bausysteme GmbH

Max-Planck-Straße 81

27283 Verden
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verden@ptsha.de

Vertriebsbüro Mitte

Profiltec Bausysteme GmbH
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57258 Freudenberg
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freudenberg@ptsha.de
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Profiltec Bausysteme GmbH
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leipzig@ptsha.de


